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العبوة اللاصقة 


بسم (للة (لزحمن الزحيو 


أي 


مقدمة 


الحمد لله معز الإسلام بنصره ومصرف الأمور بأمره والصلاة والسلام 
على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم : 
إخواننا الكرام أيها الأسود المنفردة الكرام نقدم لكم 


دورة في تصنيع العبوات اللاصقة 


قال الله عز وجل : ( وَأَعِدُوا لَهُم مّا اسْتَطَعْتُم من قُوّةٍ وَمِن رَبَاطٍ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به 

عَدْوَ الله وَعَدْوَكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ "وما تُنِفُوا مِن شيْءٍ 
فِي سَبِيل الله يُوَفَ إِلَيِكُمْ وَأننمْ لا تُظَلَمُونَ ) 

5٠ ٠ سورة الأنفال‎ 


سائلين الله العفو الكريم أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه جل وعلا و أن 


يجزي كل الإخوة الذين شاركوا في تقديم هذا العمل كل خير.. 
و أن ينفع به الإسلام و المسلمين 


5 عسعه 


مؤسسة الصقري للعلوم الحربية 


العبوة اللاصقة 
العبوة اللاصقة 


تعريفها: 
العبوة اللاصقة كغيرها من العبوات تتكون من صاعق و المادة الإنفجارية - حشوة العبوة.ك 
إلا أنها تتمتع بخاصية إضافية و هي خاصية الإلتصاق.. 


وخاصية الإلتصاق كما ذكرنا هي التي تميز هذه العبوات » فيمكن إلصاقها بالأهداف الثابتة 
مثل أبواب المنازل أو النوافذ و غيرها » والأهداف المتحركة مثل السيارات و الحافلات . 


و من محاسن هذه العبوة إمكانية إلصاقها بهدف متحرك "سيارة تابعة لشخصية مهمة 
ليدخل ذلك الهدف مكان ما كان يستطيع الإخوة المجاهدون والأسود المنفردة العاملة 
الوصول إليه إلا بشق الأنفس ثم تفجيرها فيه . 

كما شاهدنا في إحدى عمليات دولة العراق الإسلامية حيث ألصق الأخوة عبوة بسيارة أحد 
قيادات صحوات الردة ثم تركوه حتى دخل نقطة أمريكية و حينها قام المجاهدون بتفجير 
العبوة » فهلك الصحوجي المرتد ولله الحمد والمنة » وأدى الإنفجار إلى هلاك عدة صليبيين 
و جرح أخرين . ولله الحمد والمنة والفضل . 


الموان الماتوية لضفاغة الهيو + 

الصاعق : 

أولا/ آلية عمل الصاعق : 

الصاعق عبارة عن محرض يعطي صعقة إنفجارية تحرض المادة المكونة للعبوة على 
الإنفجار .. 


وهي عبارة عن أوعية معدنية او بلاستيكية. 

و تتكون من مادتين أساسيتين بنسبة ١‏ إلى ” 

أي نسبة ١‏ : تكون مادة شديدة الحساسية 

و قلضة 7 #ملاة متوسظة الحساسدة 
كما يحتوي الصاعق على سلك تنجستن مغموس بمادة إشتعالية مثل البارود أو الكلورات و 
التنجستن هو السلك الموجود في مصابيح الإنارة.. 


و أسلاك التنجستن هي نوعية خاصة من الأسلاك لها مقاومة عالية جدا 

و بالتالي تسخن مولدة درجات حرارة عالية عند مرور التيار الكهربائي 

عبرها. 

و عندها ستشتعل المادة الإشتعالية "البارود أو الكلورات " مما سيؤدي 

إلى إشتعال وإنفجار المادة الحساسة و التي ستولد درجة حرارة عالية ستقوم حينها 
بتفجير المادة شبه الحساسة و بالتالي تتولد عندنا كمية كبيرة من الطاقة "الحرارة و 
الضغط" 

ستؤدي إلى إنفجار المادة الإنفجارية "حشوة العبوة "التي تحيط بالصاعق 

وهذه صور لتوضيح العملية 


هذا صاعق كهربائي مكون من مادة إشتعالية 


العبوة اللاصقة 


"كلورات أو بارود " 
+ مادة حساسة + مادة متوسطة الحساسية .. 


العبوة اللاصقة 


صورة توضح سلك التنجستن حال مرور التيار الكهربائي عبره ومن ثم إشعال المادة 
الأشتعالية التى بدووها تفحر المادة الحسابنة ثم ثنيه الاب 


"ضرورة الإنتباه ! لسلة الثة جد لل 


لاالن الاا للك 
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صورة توضيحية لاشعال المادة الاشتعالية 


لا إله إلاالله | 


ومنه تنتقل الطاقة الحرارية إلى المادة شبه الحساسة التي ستنفجر مولدة كميات كبيرة من 
الطاقة الحرارية مؤدية إلى إنفجار الصاعق مما يؤدي إلى إنفجار المادة الرئيسية المكونة 
للعبوة .. 


العبوة اللاصقة 


بعد معرفة دور الصاعق و أنه السبب في تفجير العبوة نأتي الآن إلى الخطوة التالية و هي 
صناعة الصاعق : 

لصناعة الصاعق تحتاج أخي الموحد إلى المواد التالية : 

مادة اشتعالية: 

وهي إما أن تكون كلورات البوتاسيوم وبإمكانك استخراجها من أعواد الثقاب المعروفة 
وإما البارود الأسود وهو موجود في الألعاب النارية ويمكننا تحضيره منزليا .. 


مادة حساسة: 
وهي إما أن تكون فليمونات الزتبق أو أزيد النحاس أو أحد أنواع البروكسيدات " الهكسامين 
أى الالسيتون ار غيرها مق المواد شديدة الخساية . 


مادة شبه حساسة ٠:‏ 

وهي إما أن تكون البيتان أو حمض البكريك أوعا90] أو غيرها من المواد شبه الحساسة " 
مادة عديمة الحساسية: وهي المادة المتفجرة سواء كانت 7/14 أو 50 أو 50 

أو غيرها من المواد . 


الصاعق هنا سيكون عبارة عن حقنة بلاستيكية وبإمكانك اخي الموحد استخدام الكثير من 
العلب كصاعق سواء غطاء قلم أو قنينة عطر صغيرة ولك الخيار بهذا ... 


توضدٍ أ كنة ١|‏ تخدمة كصاعق 


الآن سنحدد ما المواد الي سنستخدمها بالصاعق مثلا: 
+ مادة اشتعالية : البارود 
+ مادة حساسة : فيلمونات الزئبق 


العبوة اللاصقة 


ولنعتبر أنا نريد أن تكون المادة المتفجرة في العبوة اللاصقة المستخدمة هي مادة 04 أولا 
الحساسية ونفصل بها بإذن الله تعالى ومشيئته . 


عاد جا جا عجان عاد عاد جات عجان عاج عاد عاد عات عاج عاد عاد عات عاج عاج جا عاد عاد عا جا عاد عاد عاد جا عاد عاد عا عجان عات عاج عاج عاج عاد عاج عاد عاج عاج عاد عاد عاد اج عاج عا عاد عاج عاد عاد عاد اج عاج عا عاج عا 


البارود الأسود 

تحضير البارود الأسود : 

تعريفه : 

مادة اشتعالية » تسخدم عسكرياً في كثير من المجالات ( الطلقات » الكبسولات 
الدافعة » فتيل الأمان التأخيري .. ) 

وإذا تم إشعاله مع الحصر والكبح فإنه ينفجر. 


الأدوات اللازمة لتحضير البارود الأسود : 


« ميزان دقيق ( بالغرام ) . 

ه خلاط كهربائي » وإذا لم يوجد نستخدم مدقة يدوية (هاون) . 
٠‏ دورق مقاوم للحرارة . 

«. مصدر حراري. 

« أداة تحريك . 

ه مأء. 

« مدقة يدوية (هاون) المستخدمة في طحن القهوة . 

منخل ناعم . 


المواد الداخلة في تحضير البارود الأسود : 
ه نترات البوتاسيوم بنسبة 901١©‏ 
« فحم نباتي ناعم بنسبة 90١١©‏ 
ه كبريت أصفر زراعي بنسبة 90٠١‏ 


| العبوة اللاصقة 


والصور التالية لتوضيح المواد المطلوبة الداخلة في تحضير البارود الأسود: 


نترات البوتاسيوم 5 901 


فحم نباتي 9/١٠8‏ 


كبريت أصفر زراعي 


العبوة اللاصقة 


طريقة التحضير : 


*» نقوم بوزن المواد الثلاثة كل مادة على حدة ثم نطحن كل مادة على حدة 


نضع الدورق المقاوم للحرارة على النار وبه كمية قليلة من الماء . 


إن احتاج الأمر . 


*» نضيف الفحم الناعم ونحرك الخليط . 


6 نضيف الكبريت الزراعي ونحرك الخليط . ويمكن إضافة القليل من الماء 
حتى تختلط المواد الثلاث وتتجانس بشكل كامل . 


#» نستمر بالتسخين حتى يتبخر الماء مع مراعاة أن يبقى الخليط رطباً وذلك 
بالتحريك |1 5 أثتاء ال خين 


*» ملاحظة (يجب الانتباه أثناء التسخين أن لا يأتي شئ من المخلوط على جدار الوعاء 
حتى لا يشتعل ) . 


*» عند مشاهدة خروج فقاعات من المادة نوقف عملية التسخين ونأخذ المادة الناتجة 
واننتئرها حك أشعة الشمين .حتى تحفه تماماً + ويمكن الاستفادة من فرن لا تتحاوق 
حرارته( كه ). 


** بعد جفاف البارود نقوم بطحنه يدوياً بلطف ومن ثم تنخيله ليصبح ناعماً . 
وهكذا يكون البارود الآاسود جاهزا للاستخدام . 


العبوة اللاصقة 


صورة لمادة البارود الأسود 


ملاحظة / 

في حال عدم توفر وقت كافي لتصنيع البارود الأسود وفق الطريقة السابقة 
فإننا نقوم بتجهيزه كما يلي : 

بعد وزن وطحن المواد نقوم بخلطها مع بعضها مباشرة خلطاً يدوياً جيداً 
حتى تختلط وتتمازج بشكل جيدء وبذلك تصبح المادة جاهزة للاستخدام . 


انتهى شرح مادة البارود الاسود .. 
جا ماي جد جاب ايد جا جاب جارد جد جاب جارد جارد جا جد جا جا جد عجان جاب جا جد جاب جا جارد جاب جاب جارد جابد جا عاد جابد جا جا جا جا جل جار جارد جا جا جارد جا جا جا جا جد عاد جارد عجان جا جا جارد جا جا جا جاح جارد عاج جا جارد عاج عاد جارد عاج عن جارد م0 
هُ 4 وى © عاد سي 
فيلمينات الزئبق 
نعريفها : 


هي مادة متفجرة حساسة تستخدم كبادئ إنفجار نجدها في الصواعق التي غلافها من 
النحاس وكذلك في كبسولات الطلقات وغيرها . 
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العبوة اللاصقة 
خصائص فيلمينات الزئبق : 
*» عبارة عن بلورات ثمانية الشكل . 


*»ه لها عدة ألوان : بني ( وهو الأضعف ).؛ أبيض ( وهو الأكثر حساسية للضوء )»2 
رمادي . 


«م» كثافتها: ( 5.5 / غم سمة ) . 


*» درجة حرارة الإنفجار الأولية” ١١/٠١‏ _ م١‏ )ودرجة حرارة الإنفجار القصوى ( 
للا ( 


#ه تتأثر المادة بالرطوبة » فعند نسبة رطوبة ( ١5‏ 90)لا تنفجر بل تشتعل إشتعالاً . 
وعند نسبة رطوبة ( 0/0 ( لا ثذة : ولا 6 تع 


*» أفضل حالات تخزينها في الماء ويمنع تخزينها في الرطوبة . 

*» يمكن تخزينها ( 1 شهور ) ولكنها تفقد ( 9/65 ) من وزنها . 

*» تنحل بسهولة في ماءات الصوديوم ( 8/3011 ) . 

*» لا تذوب في الماء البارد وتذوب بنسبة قليلة في الماء الساخن . 

يصعب جداً ان تنفجر أو تشتعل تحت ضغط ( 5٠١‏ / كغم سم2 ) . 

*» إذا بقيت تحت الضوء لمدة ( 77١‏ ساعة ) يتصاعد منها أبخرة بيضاء وقد تنفجر . 
#* يمكن الاستفادة من مادة ( كحول ميثيلي ) أو ( جليكول ) بدلا من ( كحول إيثيلي ). 


*#* تتفاعل مع الألمنيوم وتكون مادة غير متفجرة ( ثالث أكسيد الألمنيوم ) لذا فإنها 
تستخدم في الصواعق التي غلافها من النحاس . 


*» كل (35.١غم‏ ) زئبق يعطي ( ١.5‏ غم ) ناتج من فيلمينات الزئبق . 
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الأدوات اللازمة لتحضير المادة : 


**» ميزان دقيق بالغرامات . 
**» دورق مرقّم عدد ١‏ . 
*«» قطارة (سرنجة). 

*» ميزان حرارة . 

*» ملعقة تحريك . 

*» مصدر حراري. 

» حمام مائي . 


*» ورق ترشيح . 


المواد الداخلة في التفاعل : 


زئيق ١.5‏ غم 
حمض النيتريلك ١١‏ مل 
«» كحول ايثيلي ١١‏ مل 


5 


العبوة اللاصقة 
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حمض النيتريك 


كحول ايثيلي 


خطوات العمل : 


. نقوم بتجهيز 7١‏ مل نيتريك ونضعه في دورق ونقوم بوضع ” مل زئبق في دورق 
أخر . 


لوق البسلون إلى الأكصتو القاتسس.. 
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العبوة اللاصقة 


في حال لم يتم ذوبان الزئبق نقوم برفع درجة الحرارة إلى55 حتى الذوبان الكامل للزئبق 
وذلك بتسخين المحلول في حمام ماء ساخن . 
سنلاحظ خروج غازات بنية ضارة » ونلاحظ أنه برفع درجة الحرارة يتم الذوبان سريعاً . 
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العبوة اللاصقة ليم 
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العبوة اللاصقة 


نضيف خليط الزئبق وحمض النتريك المسخن لدرجة( 55:5 ) على الكحول الايثيلي 


بعد الإضافة نالاحظ بدء التفاعل و خروج أبخرة بيضاء ضارة . 
وفي حال لم تظهر الأبخرة البيضاءء؛ يسخن الإناء حتى تظهر الأبخرة ونسرع التفاعل 
مخ الأفضل اشعالها للتخلضن مق سكتها 


عندما يتهيج الخليط نغطي الوعاء حتى يخمد قليلاً » ثُمّ نضيف إليه قليلاً من 
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العبوة اللاصقة 


الكحول الإيثيلي فتنزل حرارته قليلاآً ويهدأ . 
نلاحظ تكوّن بلورات فيليمنات الزئبق متخذة لوناً رصاصياً أو بنياً أو أصفراً 
أو أبيضاً » يتم غسلها وترشيحها بالماء البارد المقطرء وتجفف في مجرى 


هوائي مظلم . 


020313030030020 1!010/4::ا 0000 .0ت 


ملاحظات * 

في حالة صب خليط الزئبق والنتريك على الكحول الايثيلي المفروض أن تكون 
درجة الحرارة 55 بالنسبة للخليط الأول ٠-75".‏ 5 بالنسبة للكحول الايثيلي » في 
هذه الحالة تخرج غازات بيضاء بسيطة جداً وقد لا تخرج وعندها يجب تسخين 
الوعاء بلهب غير مباشر ( حمام مائي ) حتى تتصاعد تلك الأبخرة » ثُمَّ إشعالها , 
وإذا تهيج الخليط يكتم أو يغطى حتى يخمد الاشتعال ثُمَّ يضاف إليه كمية قليلة من 
الكحول الايثيلي . 

« أمّا إذا رفعنا درجة خليط الزئبق والنتريك إلى ٠١‏ ثُمّ أضفناه إلى الكحول الايثيلي 
فلا داعي هنا للتسخين و سنلاحظ ظهور فرقعات داخل الإناء وطرطشة » ثمَّ تخرج 
كمية كثيفة من الدخان الأبيض . يفضّل إشعالها للتخلص من سمّيتهاء وإذا تهيّج 
الخليط نفعل كما في السابق . 

« إذا كان تركيز المواد عالياً فيمكن أن تتم كامل العملية و تتشكل المادة بدون تسخين. 


انتهى تحضير مادة فيلمينات الزئبق 


إخوانكم 
#مؤسسة_الصقري_للعلوم_الحربية 
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العبوة اللاصقة 


تحضير مادة [0] ٠‏ 


المواد المطلوبة : 
٠٠١ ١‏ مل حمض نيتريك مركز 
؟_ ٠١‏ جرام هكسامين 
»"_ ثلج 
؟_ ورق ترشيح 
5 ثيرمومتر 
5 وعاء نورستا أو ستانلس 
'_ وعاء بلاستيكي كبير 


صورة للمواد المطلوبة 


ملاحظة / بامكانك زيادة نسب الحمض والهكسامين كما تحتاج أنت أخي المجاهد الموحد 
مع مراعاة النسب الداخلة في التحضير 


خطوات العمل 
0 نقوم بوضع وعاء النورستا داخل الوعاء البلاستيكي ووضع الثلج في محيط وعاء 
النورستا. 


ه بعد ذلك نتأكد أن درجة الحرارة أقل من ٠١‏ درجات مئوية وذلك عن طريق 
الثيرمومتر . 
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العبوة اللاصقة 


ه نضع بعد ذلك الهكسامين بكميات قليلة مع تحريك وعاء النورستا بشكل خفيف جدا 
مع مراعاة أن لا تزيد درجة الحرارة عن ٠١‏ درجات . 

ه نواصل وضع الهكسامين بكميات قليلة مع تحريك الوعاء ومراعاة أن لا تزيد درجة 

الحرارة عن ٠١‏ درجات . 

بعد الانتهاء من وضع كمية الهكسامين نترك المحلول لمدة ( ١5‏ )دقيقة . 

وبعد ذلك نقوم بتسخين المادة على الغاز إلى درجة حرارة 55 درجة . 

ثم نقوم بسكب المحلول في وعاء من الماء والثلج . 

ونقوم بعدها برفع الثلج من الماء . 

نأتي بعد ذلك إلى عملية ترشيح المادة بورق الترشيح أو " قطعة قماش ذو مسامات 


يض 


ضيقة " 

ن بعدها ستظهر لنا مادة 0 ذات اللون الأبيض . 

ه نضع مادة ا90] في وعاء بلاستيكي ثم نقوم بوضع الأسيتون عليه وذلك لغسل 
المادة . 

0 نقوم بعد ذلك بتجفيف مادة 80] . 

ه وبعدها نقوم بإشعال جزء بسيط من المادة للتأكد من نجاح العملية » وستجد حينها أن 
عملية الإشعال لهذه المادة قوية وسريعة . 


0 0 © © 0 


ملاحظة / بعد تسخين المحلول إلى 55 درجة نبرده إلى ٠١‏ درجة قبل أن نسكب المحلول 
في وعاء الماء والثلج . 
عملية حفظ المادة في وعاء بلاستيكي محكم الإغلاق 


الصورة هنا لبعض من كمية ك2 المستخرجة من التجربة . 
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العبوة اللاصقة 


طريقة لتحضير مادة «[0 : 

هناك طرق عدة لتحضيرها ونكتفي بهذه الطريقة والله الموفق والمستعان . فيديو للفصائل 

ملعا أآ/نام»ه.عاو000.ع01//:وماط ام الخ ااام !12 1 ل طنخعز0ا طاطالا 
مانام - :6506 ض011-م5ن ”لاع أبااع 


كنا قد حددنا خيارات المواد الداخلة في العبوة اللاصقة ونشرنا الاشتعالية البارود الأسود 
والمحرضة فيلمينات الزئبق والمنشطة #إإعم 


علد عاد عاد جا علد علد عات جا علد علد عل عا جا جا جا لد علد عا جا علد علد عات جا عاد علد علن جا عاد علد علد جا جا جا عاد جلت علد جا جا عا جا جاو علد عاج جا جلو علد عاو جا عاد علو علد جا جا عو علد عا جا عا عاج عاو جلو عاج عاج عاو عاو عاد عاج عاج عاو عاو 


مكونات مادة 04 المتفجرة 


مه الخلائط المشهورة لمادة ال 4 هي : 
مادة )»ل20] المتفجرة 0091١‏ 
مادة النيقروسليلوز 0.4 96 


«» زيت سيارات ١.١‏ 906 


فيد بهابإئن اللا تعالى ومشيضقد 


وهناك خلائط أخرى ولكن هذا الخليط المعروف والمشهور بين الإخوة المجاهدين . 
الآن سنبدأ بتحضير المواد الداخلة في خلائط مادة (السي فور ) المتفجرة . 


وهناك من إحدى خلائطها إضافة ملدنات ولم نذكرها لكي لا نكثر عليكم المواد وهكذا تكفي 
بإذن الله تعالى ومشيئته 
خلائطها : 
[0] ... نيتروسليلوز ..... زيت سيارات 
قد شرحنا طريقة تحضير “«ا0؟] 
نشرح طريقة تحضير مادة النيتروسليلوز 
20 


تحضير النيتروسليلوز : 

المواد المطلوبة : 

9015 مل حمض نيتريك تركيز‎ 5٠٠١ _١ 
901/ مل حمض الكبريتيك تركيز‎ 5606 ١ 
كبية متاسة من القطن‎ 


حمض النيتريك 


حمض الكبريتيك 


العبوة اللاصقة 
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العبوة اللاصقة 


خطوات العمل : 
ه بداية نضع حمض النيتريك في وعاء زجاجي يتحمل الحرارة 
ه نقوم بعدها بتبريد حمض النيتريك وذلك بوضع الوعاء الزجاجي في وعاء بلاستيكي 
أكين مكو احاطةة والقلج و السام للشيرية 
0 نقوم بإضافة حمض الكبريتيك ببطئ فوق حمض النيتريك 
0 ننتظر حتى يبرد المزيج حتى تصبح درجة حرارته تعادل درجة حرارة الجو 


ملاحظة : 
من الأفضل وضع غطاء للوعاء الزجاجي وذلك تجنبا للأبخرة السامة والمؤذية في حال 
| 2 اقها أو ملام متها للجلد أو العيون. 


ننتظر كما قلنا حتى يبرد المزيج وتصبح درجة حرارته تعادل درجة حرارة الجو 
ه نبدأ بإضافة القطن بكميات قليلة مع ملاحظة ضرورة غمره بالمزيج جيدا 
ثم نترك المزيج لمدة تقارب الساعة ونقوم بتحريك الخليط بين الحين والآخر 
(المزيج عبارة عن حمض النيتريك وحمض الكبريتيك وكمية من القطن) 
ه نقوم بنقل النيتروسليلوز من الوعاء بعد عصره جيدا ونضعه بوعاء آخر يحتوي 
كسة من الما الخد ذلك لفيئله بو التكلسن مق يازا الحنضى 
ه نقوم بغسل النيتروسليلوز عدة مرات بالماء ويجب غسله بشكل جيد وذلك طبعا 
للتخلص من بقايا الحمض 
ن بعد الانتهاء من غسل النيتروسليلوز بالماء نقوم بغسله بالماء الساخن وهو أن تضع 
أخي الموحد النيتروسليلوز في وعاء به ماء ونضعه على النار حتى درجة الغليان 
التي تقارب 75 إلى "١‏ دقيقة تقريبا 
ه مجددا بعد الانتهاء من غسل النيتروسليلوز بالماء الساخن نقوم بغسله بالماء البارد 
للمرة الأخيرة وعصره جيدا . 
بقدر ما يكون النيتروسليلوز خاليا من بقايا الحمض بقدر ما تكون نتيجته فعالة أكثر فأكثر . 
يتم التجفيف بعدها بنشر النيتروسليلوز تحت الشمس ويمكن أن يغسل بقليل من الكحول 
المعروفة " الإسبيرتو الطبي " وذلك لتسريع عملية التجفيف . 
ملاحظة : 
النيتروسليلوز يصبح خطرا عندما يكون جافا ولذا يفضل تخزينه تحت الماء وتجفيف الكمية 
اللازمة عن الحاجة إليها. 


0 


0 
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العبوة اللاصقة 


إذا أردت تجربة تحضيرك لمادة النيتروسليلوز فخذ منه قطعة صغيرة جدا وأشعل عود 
ثقات وارسةامن فؤقها غليها بتلاحظ كب الثان شويع بها ومكلاحظ حينيا قرة استعال مادة 
النيترو سليلوز 


وهذه بعضا من كمية النيتروسليلوز بعد تحضيرها 
انتهى تحضير مادة النيتروسليلوز 
الآن بهذا الشكل قد انتهينا من تحضير المادتين المطلوبتين لتحضير مادة 04 المتفجرة . 


نأتي بعدها إلى المادة الأخيرة وهو زيت السيارات المعروف بكمية ١.5‏ 90 بالنسبة للمواد 
الأخرى . 


صورة لزيت السيارات المعروف 
الصورة للمعرفة 
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العبوة اللاصقة 


نكون قد بحمد الله انتهينا من المواد الداخلة في تحضير مادة 4© المتفجرة 
ونأتي بعدها لتحضير ال 04 المتفجرة وهي عادة يتم خلط النيتروسليلوز بمذيب عضوي 


ومن ثم يوضع الزيت عليه ويتم التحريك حتى التجانس بين المواد ومن ثم نضع مادة »ا0؟] 
المرادة مع التقليب لمدة ساعة لنحصل على التجانس المطلوب ويترك ليتطاير المذيب . 


مادة 04 العجينية المتفجرة 


مكذا أنكيينا مرق شرب تتحصين المادة المتفدرة وبامكاتك لقي انوعد ان التهدينها 
بالإلصاق على أسفل سيارة الكافر المستهدف ولكن بشرط عدم وجود ترطب في جسم 
السيارة من الأسفل 

وبإدكاتك ايسيا" ان قلف ماية 64 بورق المعوى الا متهم في الستازاك لحفظ الظعام و اق 
تلصقه بلاصق قوي من جهتين والله الموفق والمستعان . 


بالنبية للموآد النتفجن» الأخرى الفي تفضل للواصق وهنا القثين تاكن بعضا متها... 
١_مادةعال#0].‏ 
؟_مادة ]م] . 
"_ خليط الأبان " بروكسيد الأسيتون مع نترات الامونيوم بنسبة 5٠‏ : ٠ه‏ 
٠‏ نترات 5٠‏ بروكسيد الأسيتون . 
:_ بروكسيد الهكسامين . 
ه_ خليط الأمونال وله عدة خلائط من نترات الأمونيوم وعدة مواد أخرى 
5ة_ كلورات البوتاسيوم وخلائطها المتعددة . 
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العبوة اللاصقة 
وإليكم إخواننا فيديو لهذه العملية باستخدام العبوة اللاصقة 
من اصدارات ولاية بغداد 
"اتوني زبر الحديد +" 


وه 


اعظكة للك ...د 


آتوني زبر الحديد تصنيع العبوة اللاصقة 


رابط التحميل 


4- 0021201 1_ملط/اعى.مه4م10.ع//: ىماما 


بهذا نكون قد انقهينا يفتكن :اللد.مت شروهات الغيواثك اللاضقة 


إخوانكم 
مؤسسة الصقري للعلوم الحربية 
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